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LAN差込口

LAN差込口auひかりのご利用に必要な機器
（ONU、ホームゲートウェイ）は、
お客さまの室内に設置されます。

※機器の設置場所は、お客さまの
　マンションにより異なります。

例）情報分電盤など

別の部屋でも使用したい場合

必要な機器を確認しよう。11

電話ケーブル（お客さまご用意）

電話

LANケーブル（お客さまご用意）

パソコン

LANケーブル（お客さまご用意）

パソコン

TVサービスをご契約の場合にお届けするレンタル機器

お客さまでご用意いただく機器

ネットワークと接続するためのLANポートが必要で
す。詳しくは、パソコンの取扱説明書をご覧ください。

※各機器に同梱されているLANケーブルや電話ケーブルの長さが足りない場合は、お客さまの設置場所に最適な長さのケーブルを別途ご用意ください。

LANケーブルはCat.5e以上を
ご用意ください。

KDDIから郵送でお届けするもの
●ご利用開始のご案内
●auひかりご利用ガイド（冊子）
●接続設定ガイド（本紙）

パソコン 電話機

凡例
LAN配線

電話配線

ホームゲート
ウェイ

ONU
光ファイバー

資料番号

※イメージ図は実際の外観・色と
　異なる場合があります。

手順 壁のLAN差込口とパソコンをつなぐ1
LANケーブル（お客さまご用意）を使います。

1.壁のLAN差込口に
差し込む。

2.パソコンのLAN
ポートに差し込む。

手順にそって、機器を接続しよう。22

LAN差込口

LAN差込口

モジュラージャック

手順 3
LANケーブル（セットトップボックス同梱）を使います。

電話サービスをお申込の場合は、
ホームゲートウェイと電話配線の
接続工事が必要です。

手順 壁のモジュラージャックと電話機をつなぐ2
電話ケーブル（お客さまご用意）を使います。

1.壁のモジュラージャックに
差し込む。

手順 1

手順 3

手順 2
電話サービスをご契約の
場合に必要な配線です。

各部屋のLAN差込口やモジュラージャックに、
直接パソコンや電話機を接続してご利用いただけます。

接続構成例

以上で、auひかりで必要な機器の接続は終了です。
次は、裏面の「3 動作確認をしよう。」に進みましょう。

ネットサービス、電話サービスをご利用の場合は、
以上で必要な機器の接続は終了です。

TVサービスをお申込のお客さまは、右記  　　　にお進みください。手順 3

Fタイプ

接 続 設 定 ガイド

●お問い合わせ先●

別途郵送の「auひかりご利用ガイド」（冊子）をご確認ください。

●ご入居日以降、または接続工事が完了したら、機器を接続してください。

サービスご利用期間中は、大切に保管してください。

工 事 が 完 了 し た ら 、機 器 を 接 続 し よ う 。

（　　　   ）電話サービスを
ご契約の場合

（　　　   ）TVサービスを
ご契約の場合

●各機器の電源が入っていないと、auひかり（インターネット・電話・TV）は使えません。

壁のLAN差込口と
セットトップボックスをつなぐ

セットトップボックス（機種により外観や同梱物が異なる場合があります。
詳細は、セットトップボックス側に同梱されているガイドをご確認ください。）
●本体（1台）
●リモコン（1個）
●LANケーブル
●HDMIケーブル
●ACアダプタ　他
※セットトップボックスとテレビに、それぞれ電源コンセントが必要です。

2.セットトップボックス
の［LAN］に差し込む。

テレビ

1.壁のLAN差込口に差し込む。

HDMIケーブル
（セットトップボックス同梱）

※HDM I入力端子の
あるテレビに接続し
てください。

LANケーブル（セットトップボックス同梱）

LANケーブル（セットトップボックス同梱）

セットトップボックス

テレビ

HDMIケーブル
（セットトップボックス同梱）

※HDMI入力端子のあるテ
レビに接続してください。

セットトップボックス テレビ

HDMIケーブル
（セットトップボックス同梱）

※HDMI入力端子のあるテ
レビに接続してください。

TVサービスをご契約の
場合に必要な配線です。

（大）

（大）

（大）

ひかり2005BL170F

テレビ
（TVサービスを
ご契約の場合）
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auひかり電話サービスのご利用開始（番号ポータビリティの手続き完了）に
は、機器の接続から約1週間＊かかります。お手続き完了後、auひかり電話
サービスが使えるようになったかを、「ホームゲートウェイのランプ表示」
もしくは、「電話での開通確認テスト」でご確認ください。

いまと同じ電話番号を継続する（番号ポータビリティをする）お客さま

電話の接続工事完了後、電話サービスがご利用可能になります。
auひかり電話サービスが使えるようになったかを、「ホームゲー
トウェイのランプ表示」もしくは、「電話での開通確認テスト」
でご確認ください。

新しい電話番号を使用するお客さま

動作確認をしよう。33

ネット
サービス

パソコンでインターネットに接続します。
（例：https://www.au.com/）

1

無線LAN機器のSSID（ネットワーク名）と暗号化キー（パスワード）を確認1

スマートフォンの場合 パソコンの場合

ホームページに接続できれば完了です。

ホームページに接続できない場合は、以下の「ホームページに接続できない
場合には」をご参照いただき、パソコンの設定をおこなってください。

うまくいかない場合は、もう一度接続をご確認のうえ、「auひかりご利用ガイド」（冊子）に記載のお問い合わせ先へご連絡ください。
また、各機器の取扱説明書にあるトラブルシューティングでもご確認いただけます。

以上で設定は終了です。各サービスのご利用方法は、郵送でお届けした「auひかりご利用ガイド」（冊子）でご確認ください。

無線LAN等の接続は、各機器に同梱のつなぎかたガイド・接続設定ガイドをご参照ください。

電 話
サービス

接続工事完了後、電話機をモジュラージャックに接続して、受話器を上げてください。1

「ツー」という音がしたら、正しく接続されています。接続工事完了後、実際の電話サービスのご利用開始時期は、ご契約内容により異なります。

電話サービスのご利用には、ホームゲートウェイと電話配線の接続工事が必要です。

ホームゲートウェイの設置場所が確認できる場合は、ご参照ください。

従来加入先の電話サービスは、auひかり電話サービスのご利用開始後、
自動的に休止または解約されます。

お客さまのマンションに設置されているホームゲートウェ
イには無線LAN親機機能は内蔵されておりません。
無線機器レンタルサービスをご契約いただくか、市販の
無線LAN機器をご用意いただいたうえで、無線接続の
設定をお願いします。

手続き完了までは、NTT等の従来加入先の回線を利用して電話をご利用いただけます。＊

ホームゲートウェイの電話ランプが消灯から緑色点灯に変
わったら、auひかり電話サービスがご利用いただけます。

「開通確認試験番号　 0077-7156」へダイヤル

ホームゲートウェイのランプ表示でご確認する場合 電話での開通確認テストでご確認する場合

完了アナウンス「接続試験は正常に終了いたしました。」

auひかり電話サービスがご利用いただけます。

以下のどちらかの方法でご確認ください。

※目安の期間が経過しても、「ホームゲートウェイのランプ表示」もしくは「電話での開通確認テスト」で
確認できない場合は、「auひかりご利用ガイド」（冊子）に記載のお問い合わせ先にご連絡ください。

テレビの電源を入れてください。
セットトップボックスのACアダプタを電源コンセントに接続すると起
動し、初回設定画面が表示されます。画面の案内、指示に従って
操作、設定を行ってください。
※初回設定画面は、次回起動時は表示されません。
ネットワークに接続され、リモコンの「IPTV」ボタンを押した後、画面
の案内に従って操作し「auひかり」ボタンを押していただくと多チャ
ンネル放送視聴画面が表示されます。
※詳細は、セットトップボックスに同梱のガイド等をご確認ください。

・ セットトップボックスの電源が入ると自動的に時刻が現在の時刻に修正されます。
・ ネットワークに接続できなかったときは、電源コンセントを抜き、LANケーブルの接続を再確認
して電源コンセントを再挿入してください。

1
2

3
T V
サービス

以上でTVサービスのご利用が可能です。

※詳しいランプ表示については、セットトップボックスの取扱説明書を
　ご確認ください。

スマートフォンのWi-Fi設定をタップ

表示されたリストから該当のSSID（ネットワーク名）を選択する

暗号化キー（パスワード）を入力する

●Windowsの場合
タスクトレイのWi-Fiアイコンをクリック

●Macの場合
画面上部のバーからWi-Fiアイコンを選択

パソコンを起動して、Wi-Fiを起動

表示されたリストから該当のSSID（ネットワーク名）を選択する

暗号化キー（パスワード）を入力する
※Macの場合は、画面上部のバーのアイコンがグレーから黒になることを確認します。

【参考】 スマートフォンやパソコンを無線LANで接続する。
無線LAN親機をご用意いただき、LAN差込口とケーブルでおつなぎください。


